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ANEXO N° 1(%)
PLAN DE MINADO ANUAL
EXPLOTACION A CIELO ABIERTO - TAJO
(CONCESIONES METALICAS Y NO METALICAS)
(*) Anexo modificado por el Articulo 1 del Decreto Supremo N° 023-2017-EM,
publicado el 18 de agosto de 2017.

El plan de minado aprobado por la Gerencia General del titular de actividad
minera o quien haga sus veces debe contener lo siguiente:

Plano general de ubicacion de todas las instalaciones del proyecto,
incluidas mina(s), botadero(s), cantera(s) de préstamo, planta de beneficio,
relavera (s), talleres, vias de acceso, campamentos, enfermeria y otros en
coordenadas UTM WGS 84 y a escala adecuada.

Disefio del tajo, indicando los limites finales de explotacion, secciones
verticales y area de influencia no minable, entendidas éstas como la franja
de cien (100) metros de ancho como minimo alrededor del tajo abierto,
medida desde el limite final, asi como los pardmetros de disefio utilizados
en rampas, bermas y banquetas de seguridad, y carreteras de alivio.
Estudio geomecanico detallado con el que sustente los angulos de talud
utilizados en el disefio del tajo y del botadero.

Disefio detallado de los botaderos, incorporando secuencia de llenado del
mismo y medidas de control de estabilidad fisica, ademas de implementar
recomendaciones del EIA y planes de cierre respectivos.

Disefio detallado del polvorin, almacenes de sustancias peligrosas y sub
estaciones eléctricas (0 casa de fuerza), incorporando medidas de
seguridad y manejo de contingencias.

Gestion de Seguridad y Salud Ocupacional (Reglamento Interno de
Seguridad y Salud Ocupacional, Organigrama, Manual de Organizacién y
Funciones, Estandares, PETS, Trabajos de alto riesgo, Programa de
Capacitacion al Personal, IPERC de linea base y continuo, Programa de
Monitoreo de Agentes Fisico - Quimicos)

A efectos de determinar el limite de explotacion se tiene en cuenta lo
siguiente:

. Si el tajo esta ubicado en zonas alejadas de poblaciones o centros

poblados o de expansion urbana: dentro de la concesion hasta el limite
economico del tajo.

. Si el tajo esta ubicado en zonas proximas o dentro de la zona urbana o de

expansion urbana, el limite superior o cresta del tajo debera considerar un
area de influencia no menor de cien (100) metros medidos alrededor de la
cresta final del tajo, respetando estrictamente las viviendas y/o carreteras
de acceso mas cercanas. Dichas areas no podran ser afectadas ni
explotadas bajo ninguna circunstancia. Asimismo, la profundidad de
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explotacion de los tajos no podra ser inferior al nivel superficial de la zona
urbana (o de expansion urbana) en la que se encuentre.

. Para las ampliaciones de areas deben acreditarse las autorizaciones de

titularidad y/o permiso de uso de los terrenos superficiales, CIRA e
instrumento ambiental correspondiente.

Cronograma de ejecucion de las actividades

EXPLOTACION EN MINERIA SUBTERRANEA
(CONCESIONES METALICAS Y NO METALICAS)

El plan de minado aprobado por la Gerencia General del titular de actividad
minera o quien haga sus veces debe contener lo siguiente:

Plano general de ubicacién de todas las instalaciones superficiales del
proyecto, incluidas bocamina(s), botadero(s), cantera(s) de préstamo,
planta de beneficio, revalera(s), talleres, vias de acceso, campamentos,
enfermeria y otros en coordenadas UTM WGS 84 y a escala adecuada.

Estudio geomecanico detallado antes de iniciar el laboreo que permita
caracterizar el macizo rocoso por areas en interior mina, conducente a
determinar el método de explotacién mas adecuado, asi como los controles
y métodos de sostenimiento.

Disefio de labores mineras por areas, sustentando ciclos (perforacion,
voladura, carguio, transporte, ventilacién, relleno, drenaje, entre otros),
precisando el tiempo de sostenimiento maximo.

Disefio detallado de los botaderos, incorporando secuencia de llenado del
mismo y medidas de control de estabilidad fisica, ademas de implementar
recomendaciones del EIA y planes de cierre respectivos.

Disefio detallado del polvorin, almacenes de sustancias peligrosas y sub
estaciones eléctricas (0o casa de fuerza), incorporando medidas de
seguridad y manejo de contingencias.

Disefio detallado del sistema de ventilacién, garantizando la efectividad en
la ventilacion con una instalacion mayor o igual a la capacidad instalada.

Gestion de Seguridad y Salud Ocupacional (Reglamento Interno de
Seguridad y Salud Ocupacional, Organigrama, Manual de Organizacion y
Funciones, Estandares, PETS, Trabajos de alto riesgo, Programas de
Capacitacion al Personal, IPERC de linea base y continuo, Programa de
Monitoreo de Agentes Fisico - Quimicos) h) Programa detallado de
avances Yy labores mineras (tajeos, galerias, cruceros, subniveles,
chimeneas, entre otras), adjuntando planos en planta por nivel.

) Cronograma de ejecucion de las actividades.



